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Ülkemiz yerbilimcilerinin arazi çal›flmalar› s›ras›nda gözlemledikleri fay yüzeylerinin kayma yönlerini
saptamada s›kl›kla baflvurduklar› “elle dokunma” yönteminin geçerlili¤i elefltiri yaz›s›nda belirtilen ma-
kalede ele al›nm›flt›r. Bu makalede, bir yol düzeltmesi çal›flmas›nda oluflan yap›larla Ankara çevresin-
de gözlemlenen fay yüzeylerinden örnekler sunularak, elle dokunma ile saptanan yönün yanl›fl oldu¤u
gösterilmifltir. Sözkonusu makaleye yap›lan elefltiride ise, fay yüzeyleri üzerinde rastlanan yap›lar›n
dikkatlice incelenmesi gerekti¤i belirtilmifl, flekiller ve arazi örnekleri ile bir çal›flmada elde edilen tüm
verilerin dikkate al›narak kayma yönü konusunda bir karara var›lmas›n›n uygun oldu¤u ifade edilmifltir.
Fay yüzeyinin kayma yönünü basitçe elle dokunarak saptama yerine, önerilen ve analitik olan bu yön-
teme tamamen kat›lmaktay›m. Tart›flmada, fay yüzeyinde geliflmifl olan mineral dolgular›n›n (kalsit, si-
likatli mineraller, amyant gibi minerallerle dolmufl) elle dokunularak fay yüzeyinin kayma yönünü belir-
lemede kullan›labilece¤i önerilmektedir. Fay yüzeyinin sadece tek bir tektonik evre geçirdi¤i durumlar-
da bu öneri do¤rudur, ancak araflt›rmac›n›n fay yüzeyini de¤il de, fay yüzeyi üzerinde geliflmifl ve ikin-
cil bir yap› olan mineral dolgusunu inceledi¤ini ve fay hareketinin tek fazl› oldu¤unu bilmesi gerekir. Bu
anlamda da tart›flma yazar› ile hemfikir oldu¤um konu, incelenen yap›lar›n ne oldu¤u ve neyi belirtti¤i-
nin iyi bilinmesi gerekti¤idir. Sonuç olarak, arazi çal›flmalar› s›ras›nda fay düzlemlerinin kayma yönü-
nün saptanmas› s›ras›nda, fay k›r›¤›na ait yap›lar› incelemeden elle dokunma fleklinde yürütülen bir ifl-
lem yerine gerek taraf›mdan, gerekse k›smen tart›flmac› taraf›ndan önerilen ve analitik temeli olan ya-
p›sal yöntemlerin kullan›lmas› gerekmektedir. 
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